


CARACTERISTICAS GENERALES

Localizaciéon Alcoi, Sierra de Mariola
c d d 38°42'50" N
oordenadas 00° 28' 39" O

Altitud 641 m

Orientacién S

Pendiente 7%

Erosién Sin erosion

Posicién topografica Pie de ladera

Material Original Depésito coluvial detritico fino
Barbecho, al menos 12 meses,

Vegetacién o uso con vegetacién espontdnea
(antigua terraza de cultivo)

Pedregosidad superficial |60%

DATOS MORFOLOGICOS

HORIZONTE PROF. (cm) DESCRIPCION

limite inferior

Ata A"Ap 8 Color marrén rojizo en hiumedo (5YR 4/4) y marrén rojizo en seco (5YR 5/3); textura
franca; elementos gruesos en un 20% del horizonte; estructura granular, de desarrollo
moderado; extremadamente calcareo. Limite inferior neto y plano.

BwTta "Bw 38 Color rojo amarillento en hiumedo (5YR 4/6) y amarillo rojizo en seco (5YR 6/6); textura
franca; elementos gruesos en un 20%; estructura en bloques subangulares, de
desarrollo moderado; extremadamente calcareo. Limite inferior neto y ondulado.

Bwkr Bk 108 Color rojo amarillento en hiumedo (5YR 4/6) y amarillo rojizo en seco (5YR 6/6);
textura franca; elementos gruesos en un 10%; estructura en bloques subangulares,
de desarrollo moderado; extremadamente calcareo, con presencia de un 5%

de carbonatos secundarios en forma de masas, filamentos y revestimientos en
superficies de agregados o bioporos. Limite inferior neto y ondulado.

2Akb Akb 125 Color rojo amarillento en hiumedo (5YR 4/6) y rojo amarillento en seco (5YR 5/6);
textura franco arcillosa; elementos gruesos en un 15%; estructura granulary en
bloques subangulares, de desarrollo moderado; extremadamente calcareo, con
presencia de un 10% de carbonatos secundarios en forma de masas, filamentos
y revestimientos en superficies de agregados o bioporos. Limite inferior netoy
ondulado.

2Bwkb Bkb 150 Color rojo amarillento en humedo (5YR 4/6) y amarillo rojizo en seco (5YR 6/6); textura
franco arcillosa; elementos gruesos en un 15%; estructura prismatica, de desarrollo
moderado; extremadamente calcareo, con presencia de un 10% de carbonatos
secundarios en forma de masas, filamentos y revestimientos en superficies de
agregados o bioporos.

WRB: World Reference Base for Soil Resources (IUSS, 2022); ST: Soil Taxonomy (SSS, 2022);
*Los porcentajes (%) indicados en esta tabla son en volumen (V/Vv)




DATOS ANALITICOS

Horizonte PROF. (cm) PH PH CE caco,
WRB Limite Inferior (H,0) 1:2,5 (KCI) 1:2,5 (dS/m) 1:5 a 25°C (%)

ATta 8 8,3 7,4 0,160 55,3 2,99
BwTta 38 8,7 7,6 0,120 60,5 0,96
BwkT 108 8,8 7,6 0,100 48,1 0,28
2Akb 125 8,8 7,6 0,106 471 0,67

2Bwkb 150 8,6 7,6 0,161 61,0 0,56

Horizonte Granulometria (USDA) (%) Cationes de cambio (cmol /Kg) (od [
WRB AT;;“ "zc',;)‘f A'(ﬁ,j:)"a ca> Mg ‘ K Na* | (cmol /Kg)

Ata 45 35 20 23,47 0,00 0,41 0,07 24,0 100
Bwrta 45 35 20 22,62 0,05 0,00 0,10 22,8 100
Bwkr 30 50 20 22,40 0,04 0,00 0,09 22,5 100
2Akb 40 30 30 21,62 0,00 0,08 0,22 21,9 100

2Bwkb 40 30 30 19,14 0,00 0,00 0,24 19,4 100

CE: Conductividad Eléctrica; CO: Carbono orgdnico; arena (2-0,05 mm); limo (0,05 - 0,002); arcilla (< 0,002 mm),
CIC: Capacidad de Intercambio Cationico; V: Saturacion en bases, n.d. no determinado

HORIZONTES DE DIAGNOSTICO:

WRB: Calcico, CAmbico, Panpaico
Soil Taxonomy: Ocrico, Calcico, CAmbico

CLASIFICACION:

WRB: Calcaric Chromic Cambisol (Pantoloamic, Escalic, Ochric, Pantotransportic) over

Haplic Caleisol (Pantoloamic, Hypercalcic, Chromic, Epic, Ochric, Panpaic, Solimovic) (IUSS, 2022)
Soil Taxonomy: Calcic Haploxerept (SSS, 2022)




CARACTERISTICAS GENERALES

Localizacién

Alcoger de Planes

Coordenadas 38°47'33"N
00°23'54" 0

Altitud 319m

Orientacion N

Pendiente 1%

Erosién Sin erosién

Posicion topografica

Base, fondo de valle

Material Original

Depdsitos aluviales

Vegetacién o uso

Vegetacion de ribera,
area protegida

Pedregosidad superficial

0%

DATOS MORFOLOGICOS

HORIZONTE

PROF. (cm)

DESCRIPCION

limite inferior

Ahal

Al

20

Color marrén en humedo (10YR 5/3) y gris parduzco claro en seco (10YR 6/2); textura franca;
estructura en bloques subangulares, de desarrollo moderado; extremmadamente calcareo.
Limite inferior gradual y plano.

Aha2

A2

30

Color marrén en himedo (10YR 5/3) y gris claro en seco (10YR 7/2); textura franca;
estructura en bloques subangulares de desarrollo moderado; extremadamente calcareo.
Limite inferior abrupto y plano.

2Ahab

Agb

39

Color marrén grisdceo en humedo (10YR 5/2) y gris parduzco claro en seco (5YR 6/2);
textura franca; estructura granular, de desarrollo fuerte; extremadamente calcareo. Rasgos
oximorfos distribuidos aleatoriamente por la capa en un 1%; material circundante con
rasgos reductimorfos. Limite inferior abrupto y plano.

2Clal

Cg

58

Color marrén grisaceo en humedo (2,5Y 5/2) y gris claro en seco (2,5Y 7/2); textura franca;
sin unidades estructurales, visible estratificacion por sedimentacion; extremadamente
calcareo. Rasgos oximorfos distribuidos aleatoriamente por la capa en un 5%; rasgos
reductimorfos distribuidos aleatoriamente en un 95%. Limite inferior abrupto y plano.

3Cla2

90

Color marrén oliva claro en humedo (2,5Y 5/3) y gris claro en seco (2,5Y 7/2); textura
franco arenosa; sin unidades estructurales, visible estratificacién por sedimentacion;
extremadamente calcareo. Rasgos oximorfos distribuidos aleatoriamente por la capa
en un 15%; rasgos reductimorfos distribuidos aleatoriamente en un 80%. Limite inferior
abrupto y ondulado.

4Arab

2Agb

110

Color gris parduzco claro (2,5Y 6/2) y gris claro en seco (2,5Y 7/2); textura franco arcillo
limosa; estructura en bloques subangulares, de desarrollo moderado; extremadamente
calcareo. Rasgos oximorfos sobre paredes de bioporos en un 5%. Rasgos reductimorfos
distribuidos aleatoriamente en un 95%. Limite inferior abrupto y ondulado.

5Cra

2C

120

Color marrén amarillento claro (2,5Y 6/3) y gris claro en seco (2,5Y 7/2); textura franco
arcillosa; sin unidades estructurales, visible estratificaciéon por sedimentacién;
extremadamente calcareo. Rasgos oximorfos sobre paredes de bioporos en un 5%. Rasgos
reductimorfos distribuidos aleatoriamente en un 95%.

WRB: World Reference Base for Soil Resources (IUSS, 2022); ST: Soil Taxonomy (SSS, 2022);
*Los porcentajes (%) indicados en esta tabla son en volumen (v/v)
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DATOS ANALITICOS

Horizonte PROF. (cm) pH pH CE
WRB Limite Inferior (H,0) 1:2,5 (KCI) 1:2,5 (dS/m) 1:5 a 25°C
Ahal 20 8,4 7,5 0,229 63,0 1,63
Aha2 30 8,4 7,5 0,192 53,9 1,43
2Ahab 39 8,1 7.4 0,283 42,9 2,85
2Clal 58 8,5 7,7 0,224 68,6 0,71
3Cla2 20 8,5 7,8 0,267 73,6 0,31
4Arab 110 8,5 7,5 0,292 62,1 0,60
5Cra 120 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Horizonte Granulometria (USDA) (%) Cationes de cambio (cmol /Kg) \"
WRB A'(f,j:)“a (%)
Ahal 50 35 15 18,33 2,19 0,86 0,10 21,5 100
Aha2 40 45 15 19,23 2,22 0,41 0,08 22,0 100

2Ahab 40 45 15 26,47 2,47 0,40 0,14 29,5 100
2Clal 30 50 20 16,64 1,62 0,33 0,30 18,9 100
3Cla2 60 28 12 29,89 1,48 0,00 0,39 31,8 100
4Arab 5 59 36 32,10 1,15 0,31 0,47 34,0 100
5Cra 21 47 32 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CE: Conductividad Eléctrica; CO: Carbono orgdnico; arena (2-0,05 mm); limo (0,05 — 0,002); arcilla (< 0,002 mm),
CIC: Capacidad de Intercambio Cationico; V: Saturacion en bases; n.d. no determinado

HORIZONTES DE DIAGNOSTICO:
WRB: Panpaico
Soil Taxonomy: Ocrico

CLASIFICACION:

WRB: Pantocalcaric Endofluvic Reductigleyic Gleysol (Pantoloamic, Humic, Panpaic) (IUSS, 2022)
Soil Taxonomy: Typic Fluvaquent (SSS, 2022)




CARACTERISTICAS GENERALES

Localizacién

Alcoger de Planes

Coordenadas 38°47°32"N
00°23'55"0

Altitud 316'm

Orientacion N

Pendiente 2%

Erosién Sin erosién

Posicién topografica

Base, fondo de valle

Material Original

Depositos aluviales

Vegetacioén o uso

Vegetacién de ribera, area
protegida

Pedregosidad superficial

0%

DATOS MORFOLOGICOS

HORIZONTE

PROF. (cm)

DESCRIPCION

Aha

limite inferior

Color marrén grisdceo oscuro en hiumedo (10YR 4/2) y gris parduzco claro en seco (10YR
6/2); textura franco arenosa; elementos gruesos en un 2% del horizonte; estructura
granular, de desarrollo fuerte; extremadamente calcareo. Limite inferior abrupto y
ondulado.

Bwal

Bwl

20

Color marrén en hiumedo (10YR 4/3) y marrén palido en seco (10YR 6/3); textura franco
arenosa; elementos gruesos en un 2% del horizonte; estructura en bloques subangulares
de desarrollo fuerte; extremadamente calcareo. Limite inferior abrupto y plano.

Bwa2

Bw2

57

Color marrén en hiumedo (10YR 5/3) y marrén palido en seco (5YR 6/3); textura franco
arenosa; elementos gruesos en un 2% del horizonte; estructura en bloques subangulares,
de desarrollo moderado; extremadamente calcareo. Limite inferior neto y ondulado.

2Bwa3

2Bk

86

Color marrén oliva claro en hiumedo (2,5Y 5/3) y gris parduzco claro en seco (2,5Y 6/2);
textura franco limosa; elementos gruesos en un 2% del horizonte; estructura en bloques
subangulares de desarrollo fuerte; extremnadamente calcareo, con presencia de un 2%
de carbonatos secundarios en forma de filamentos y revestimientos en superficies de
agregados del suelo y paredes de bioporos. Limite inferior abrupto y ondulado.

3Bk

3CBk1

120

Color marrén en humedo (10YR 5/3) y gris claro en seco (10YR 7/2); elementos gruesos

en un 70% del horizonte; estructura en bloques subangulares de desarrollo débil;
extremadamente calcéareo, con presencia de un 50% de carbonatos secundarios en forma
de revestimientos en la cara inferior de elementos gruesos. Limite inferior gradual y plano.

3Bkm

3CBk2

140

Color marrén en hiumedo (10YR 5/3) y marrén palido en seco (10YR 6/3); elementos
gruesos en un 70% del horizonte; estructura en bloques subangulares de desarrollo débil;
extremadamente calcareo, con presencia de un 50% de carbonatos secundarios en forma
de revestimientos en la cara inferior de elementos gruesos y de remanentes de capas
cementadas en mas del 50% pero menos del 90%, y fragmentadas

WRB: World Reference Base for Soil Resources (IUSS, 2022); ST: Soil Taxonomy (5SS, 2022);
*Los porcentajes (%) indicados en esta tabla son en volumen (V/Vv)




DATOS ANALITICOS

Horizonte PROF. (cm) PH PH CE caco,
WRB Limite Inferior (H,0) 1:2,5 (KCI) 1:2,5 (dS/m) 1:5 a 25°C (%)
Aha 7 8,1 73 0,273 58,4 3,31
Bwal 20 8,5 7,5 0,145 62,7 1,20
Bwa2 57 8,6 7,6 0,145 62,8 1,19
2Bwa3 86 8,5 7,5 0,191 60,8 1,12
3Bk 120 8,5 77 0,196 74,6 0,63
3Bkm 140 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Horizonte Granulometria (USDA) (%) Cationes de cambio (cmol /Kg)

WRB Ar(;:)lla

Aha 55 30 15 36,07 113 1,45 0,10 38,7 100
Bwal 75 6 19 19,58 0,55 0,36 0,09 20,6 100
Bwa2 75 6 19 21,76 0,40 0,46 0,15 22,8 100
2Bwa3 10 67 23 22,60 0,02 0,32 0,15 23,1 100

3Bk n.d. n.d. n.d. 15,23 0,12 0,50 0,13 16,0 100
3Bkm n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

CE: Conductividad Eléctrica; CO: Carbono orgdnico; arena (2-0,05 mm); limo (0,05 — 0,002); arcilla (< 0,002 mm),

CIC: Capacidad de Intercambio Cationico; V: Saturacion en bases, n.d. no determinado

HORIZONTES DE DIAGNOSTICO:
WRB: Cambico, Calcico
Soil Taxonomy: Ocrico, CAmbico, Calcico

CLASIFICACION:
WRB: Cambic Calcisol (Loamic, Epic, Bathyfluvic, Humic, Hypercalcic, Bathyskeletic) (IUSS, 2022)
Soil Taxonomy: Typic Calcixerept (SSS, 2022)
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ANEXO A. RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS ANALITICOS PARA LA
CARACTERIZACION DEL SUELO

En este anexo se recogen de forma resumida los procedimientos analiticos utilizados para
la caracterizacién de los suelos descritos en la guia de campo de la RENS. Las descripciones
completas de las metodologias pueden encontrarse en las referencias bibliograficas citadas al
final del documento.

PREPARACION DE LAS MUESTRAS

Las muestras de suelo se secaron al aire y posteriormente se tamizaron mediante un tamiz
de 2 mm de luz de malla. Los agregados o terrones que no atravesaron el tamiz se trituraron
manualmente y se volvieron a tamizar hasta obtener la fraccion fina (< 2 mm), utilizada en los
analisis posteriores.

pH DEL SUELO (pH,,,. ¥ PH, )

El pH del suelo se determin6 potenciométricamente mediante pH-metro en una suspension
suelo:liquido con relacién 1:2,5 (masa:volumen). El pH actual se determiné utilizando agua
destilada (pH,,,.), mientras que el pH potencial se obtuvo utilizando una disolucién de KCl 1 N
(PHyc)-

La suspensién se agité durante 10 minutos en volteador mecanico y posteriormente se dejé
reposar durante 30 minutos para permitir la estabilizacion y sedimentacién parcial de la
suspension. La lectura se realizé en el sobrenadante.

H20

CONDUCTIVIDAD ELECTRICA (CE)

La conductividad eléctrica se determiné en extracto suelo:agua conrelacion 1:5 (masa:volumen).
La suspension se agitd durante 30 minutos en volteador y posteriormente se dejo reposar
durante 24 horas hasta obtener un extracto claro libre de particulas en suspension.
La medida se realizé mediante conductivimetro y los resultados fueron estandarizados a 25°C.
La conductividad eléctrica se expres6 en dS m, equivalente a mS cm™.

CARBONO ORGANICO (CO)

El contenido de carbono organico se determin6 mediante el método de Walkley y Black (1934),
basado en la oxidacién humeda de la materia organica utilizando una mezcla de dicromato
potasico (K,Cr,0,) y acido sulfurico concentrado.

Durante el proceso, el carbono organico del suelo es oxidado a CO,, mientras que parte
del dicromato se reduce. El exceso de dicromato no reaccionado se valord posteriormente
mediante sulfato ferroso. Debido a que la oxidacion del carbono organico no es completa, se
aplicé un factor de correccion empirico de 1,3.

El método proporciona una estimacion del carbono organico asociado principalmente a
compuestos humicos y materia organica del suelo. A partir de este valor puede estimarse la
materia organica total utilizando el factor de Van Bemmelen (1,724), asumiendo un contenido
medio de carbono del 58 % en la materia organica




CARBONATO CALCICO EQUIVALENTE (CaCOs)

El contenido en carbonatos se determiné mediante el método del calcimetro de Bernard. La
muestra de suelo se trat6 con acido clorhidrico (HCl 1:1), produciéndose la liberaciéon de diéxido
de carbono segun la reaccion:

CaCO, + 2HCl — CaCl, + H,0 + CO,

La reaccion se lleva a cabo en un sistema cerrado (calcimetro), donde el volumen de CO,
desprendido es medido mediante el desplazamiento de una columna en el calcimetro. El
resultado se expresa como carbonato calcico equivalente, ya que el método no es selectivo
Unicamente para la calcita y también puede disolver otros carbonatos presentes en el suelo,
como la dolomita.

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO CATIONICO (CIC) Y CATIONES BASICOS

INTERCAMBIABLES (Ca?, Mg?, Na* y K')

La capacidad de intercambio cationico (CIC) y los cationes basicos intercambiables se
determinaron mediante el método del acetato amdnico tamponado a pH 7. El procedimiento
se basa en la sustitucion de los cationes adsorbidos en el complejo de cambio del suelo por el
ion amonio (NH,*). Para ello, la muestra de suelo se hace percolar con una disolucion de acetato
amonico (CH,COONH,) a pH 7, de modo que los cationes intercambiables (Ca?*, Mg*, Na* y K)
son desplazados y recogidos en el extracto. Posteriormente, la muestra se satura con acetato
sodico (CH,COONa) a pH 7. Tras eliminar el exceso de sales, el sodio (Na*) adsorbido se desplaza
nuevamente mediante percolacion con acetato amonico. La cantidad de Na* liberada en este
ultimo extracto se utiliza para determinar la capacidad de intercambio catidnico del suelo. Los
cationes intercambiables se cuantificaron mediante espectrofotometria de absorcion atémica
o0 espectrofotometria de emisién de llama.

La capacidad de intercambio catiénico se expreso en cmol_kg' de suelo.

La saturacion de bases se calculé mediante la expresion:

(Ca?" + Mg?*+ K*+ Na*) x 100
CIC
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